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PRÓLOGO 

 
 
 
Antecedentes de este libro 

Cal Poly se ha destacado por su filosofía exitosa de combinar las experiencias de 
“aprenda haciéndolo” y “manos a la obra” con principios científicamente sólidos.  
Esperamos que el contenido de este libro refleje esta filosofía.  
 
Este libro está dirigido a la gente que necesita conocer detalles prácticos y técnicos 
relacionados con el diseño, la selección de materiales, la instalación y el manejo de 
sistemas de riego por goteo y por microaspersión.  La información contenida en este 
libro ha sido recopilada durante años a partir de discusiones con varios centenares de 
productores, diseñadores de sistemas, instaladores y profesionales.  Hemos intentado 
clasificar y organizar esta información aprovechando nuestras experiencias prácticas 
y nuestros fundamentos académicos.  Nuestro objetivo es ayudar a la gente a acortar 
la “curva del conocimiento”. 
 
Entre la primera y la segunda ediciones en Inglés transcurrió un espacio de tiempo de 
tan solo cinco años, debido a la gran velocidad con la cual está cambiando el mundo 
del riego por goteo y por microaspersión, razón que hizo imperativa la actualización 
del libro para involucrar en él nuevos hechos y conceptos.  Esta primera edición en 
Español se publica un año después de la segunda edición en Inglés, con el propósito 
de apoyar la expansión de la frontera agrícola bajo riego por goteo y por 
microaspersión que está ocurriendo en los países latinoamericanos. 
 
 
Lo que usted encontrará en este libro 

Este libro contiene información valiosa no disponible en cualquier otro libro.  
Algunos aspectos que se destacan son: 
 

• Detalles acerca de la mayoría de tipos de filtrado, incluyendo hoyos trampa y 
algunos detalles claves para la instalación. 

• Criterios nuevos para el diseño de filtros de arena. 
• Criterios nuevos de diseño para determinar caudales de mangueras en 

sistemas   con múltiples de lavado. 
• Estrategias nuevas para diseño que involucran un concepto de uniformidad 

global y las cuales utilizan programas de computadora planillas de cálculo 
para la hidráulica de las mangueras. 

• Sugerencias sobre prevención de obstrucción. 
• Una sección amplia sobre goteo enterrado (riego por goteo subsuperficial o 

RGS) y sobre riego por goteo superficial para cultivos en hileras, la cual 
incluye detalles sobre selección de espesor de pared de cintas, prevención de 
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intrusión de raíces, prevención de extravío de mangueras, selección del 
equipo de instalación y muchos otros aspectos difíciles de encontrar en la 
literatura. 

• Una sección sobre goteo enterrado permanente (RGS) para árboles y vides, la 
cual es de gran interés en la actualidad. 

 
La información es (i) una mezcla de ideas nuevas desarrolladas por los autores; (ii) 
una compilación de experiencias de productores, distribuidores y fabricantes y de 
conocimiento  común, y, (iii) algunos datos de artículos y libros publicados. 
 
Hemos utilizado el procedimiento de investigación de diagnóstico para obtener gran 
parte de esta información.  Ello significa que nos hemos desplazado directamente al 
campo para hablar con los productores y con los distribuidores de equipos de riego 
quienes han instalado sus propios “lotes de ensayo” y han adaptado rápidamente sus 
diseños y prácticas para evitar peligros latentes y mejorar los resultados.  Estas 
personas tienen el más alto nivel de interés en los resultados; necesitan sistemas que 
funcionen adecuadamente de manera tal que se pueda garantizar su permanencia en el 
negocio.  Conviene señalar que los incrementos en producción y los ahorros en agua 
y en fertilizantes en algunas áreas, son simplemente asombrosos. 
 
 
Lo que usted no encontrará en este libro 

El libro no contiene secciones extensas sobre programación del riego, salinidad y 
medición del agua; estos son detalles cubiertos ampliamente en muchos libros 
excelentes y por consiguiente no es necesario duplicarlos.  Los lectores pueden 
encontrar este libro como inusual si se tiene en cuenta que son pocas las referencias 
sobre artículos técnico-científicos de revistas, informes de investigación de 
universidades y otras publicaciones.  Nuevamente, la información contenida en tales 
medios está fácilmente disponible para aquellos lectores quienes deseen hacer 
revisión de literatura.  En general, estuvimos más interesados en experiencias dentro 
de los dominios de la producción agrícola bajo riego y de la distribución de equipos 
de riego; es usual que ninguno de estos dos aspectos reciba en los libros la atención 
que merecen. 
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